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R E F L E C T I V A

Reflectiva SILVER

Membrane d'isolation thermique réfléchissante avec aluminium pur sur les deux faces — rouleau de 40 m²

Déclaration de conformité pour la membrane d'isolation thermique réfléchissante Reflectiva SILVER, avec film à bulles d'air en polyéthylène et film

d'aluminium pur sur les deux faces.

I D E N T I F I C A T I O N  D U  P R O D U I T  E T  D U  FA B R I C A N T

1 .  C O D E  D ' I D E N T I F I C A T I O N  U N I Q U E  D U  P R O D U I T - T Y P E 3 .  F A B R I C A N T

Reflectiva SILVER, rouleau de 40 m². Code produit 5940029376005. S.C. Isoflect Insulation S.R.L.

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roumanie

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
2 .  U S A G E  P R É V U

Couche réfléchissante et pare-vapeur à l'intérieur, dans les combles

aménagés et les murs, ainsi que dans les façades ventilées. 4 .  M A N D A T A I R E

Sans objet.

5 .  C O N T R Ô L E  D E  L A  P R O D U C T I O N 6 .  R É F É R E N T I E L  T E C H N I Q U E

La détermination du produit-type et le contrôle de la production en

usine sont réalisés par le fabricant.

Le produit ne fait pas l'objet d'une norme européenne harmonisée. Les

performances sont déterminées selon les méthodes d'essai indiquées

dans le tableau du point 7.

7 .  P E R F O R M A N C E S  D É C L A R É E S

Composition Film à bulles d'air en polyéthylène de 110 g/m², avec

film d'aluminium pur de 24 µm sur les deux faces (7

µm d'aluminium + 17 µm de couche de contrecollage)

—

Épaisseur totale 4 mm (±1) EN 823

Masse surfacique 220 g/m² EN 1849-2

Dimensions du rouleau 1,20 m de largeur × 33,33 m — 40 m² EN 1848-2

Réflectivité du rayonnement thermique 95–97 % —

Émissivité 0,05 prEN 15976

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, Sd 190 m EN ISO 12572

Résistance à la pénétration de l'eau Classe W1 EN 1928

Résistance à la traction (long. / transv.) 63 / 48 N/50 mm EN 12311-1

Allongement (long. / transv.) 55 % / 43 % EN 12311-1

Flexibilité à basse température −40 °C, sans fissures sur les deux faces EN 1109

Stabilité dimensionnelle (long. / transv.) −1,8 % / −0,4 % EN 1107-2

Réaction au feu Classe F SR EN 13501-1+A1:2010

Substances dangereuses NPD —

8. Documentation technique spécifique : sans objet.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration est établie sous la seule

responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signée pour le fabricant et en son nom : Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026
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Déclaration de conformité établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le produit ne relève pas d'une norme européenne harmonisée et ne fait pas l'objet d'une

déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011. Les valeurs déclarées sont identiques à celles de la fiche technique du produit, Révision 4 ·

13.09.2026. La classe F de réaction au feu correspond aux produits pour lesquels aucune performance n'a été déterminée par essai.


